ZP/17/2019


Załącznik Nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: Zakup dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz  dźwigu osobowego w systemie ratalnym ZP/17/2019
Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego oraz dźwigu osobowego:
· wykonanie ekspertyzy budowlanej celem stwierdzenia nośności ścian szybów,

· podniesienie udźwigu dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego do min. 1 600 kg 
· opracowanie dokumentacji technicznej wymiany dźwigów wraz z pracami koniecznymi do instalacji nowego dźwigu,

· uzyskanie stosowanych pozwoleń na demontaż i montaż dźwigów (o ile będą wymagane) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dźwigów wydane przez  Urząd Dozoru Technicznego,

· demontaż istniejących dźwigów,

· utylizacja materiałów z demontażu (Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego utylizację odpadów),

· wymiana oświetlenia szybów, 
· malowanie szybów,
· malowanie przedniej ściany szybów, 
· montaż nowych dźwigów w istniejących szybach, 

· zaślepienie otworów w szybie po drzwiach przelotowych (dotyczy dźwigu szpitalnego towarowo-osobowego), 
· zaślepienie zbędnych otworów pomiędzy szybem i maszynownią (dotyczy dźwigu osobowego),
· przeprowadzenie oceny zgodności nowych dźwigów i oznakowanie znakiem CE.
2. Oferowana cena przedmiotu zamówienia winna zawierać: koszt dostawy dźwigów, koszty transportu (wraz z ubezpieczeniem), rozładunku przedmiotu zamówienia, instalacji, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia, koszty konserwacji i serwisu gwarancyjnego, koszty przeglądów konserwacyjnych, koszty utrzymywania całodobowego pogotowia dźwigowego, koszty usuwania usterek, koszty dostawy wynikające z obowiązków Wykonawcy opisanych w Załączniku Nr 8 do SIWZ, opłat celnych, koszty podatku VAT oraz koszty finansowania systemu ratalnego.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 4, własnym transportem lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie. Wykonawca na swój koszt zabezpieczy dostawę oraz instalację przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag przez obie strony.
4. Termin i sposób płatności: 
· zakup odbędzie się w systemie ratalnym -  48 rat,

· czas trwania umowy – dostawa dźwigów w ciągu 20 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż w 20 tygodniu trwania umowy nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag, okres finansowania dźwigów 48 miesięcy od miesiąca  następującego po miesiącu, w którym zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag,

· wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w 48 ratach, raty mają być równe, niemniej dopuszcza się ostatnią ratę wyrównawczą,

· raty w walucie PLN,

· raty finansowania ratalnego płatne będą z dołu, do ostatniego dnia miesiąca,
· płatność pierwszej raty finansowania ratalnego nastąpi w miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym zostanie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag,

· kolejne raty płatne będą na koniec miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty, 
· Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag. Faktura VAT zawierać powinna wartość zakupu odrębnie do każdego dźwigu oraz koszty finansowania odrębnie do każdego dźwigu. Faktura ma być wystawiona jako jedna, a płatność w systemie ratalnym będzie odbywać się na podstawie przekazanego Zamawiajacemu harmonogramu spłat ratalnych.
5. Protokół zdawczo odbiorczy bez uwag zostanie podpisany po odbiorze dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego.

6. Protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag zostanie podpisany nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

7. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

8. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

· dokonywanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i instrukcją konserwacji producenta urządzenia,

· usługa pogotowia dźwigowego 24 h prze 7 dni w tygodniu polegającego na awaryjnym uwalnianiu osób, maksymalny czas interwencji 1 godzina,

· awaryjne naprawy dźwigu i usuwanie usterek, maksymalny czas interwencji do 4 godzin,
· czas usunięcia usterki w przypadku możliwości naprawy do 4 godzin,
· czas usunięcia usterki w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych,
· każda czynność spowodowana awarią dźwigu  (w tym uwalniania osób) wymagająca interwencji firmy konserwującej dźwigi, ma zostać wpisana w Książce usterek i napraw dźwigu (dostępna w siedzibie Zamawiającego),  minimum wpisu: data, określenie usterki, czas usunięcia, co zostało naprawione. 
9. Zamawiający na własny koszt ubezpieczy przedmiot zamówienia.

	Dźwig szpitalny towarowo-osobowy 


	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Główne parametry
	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych
	Wartość wymagana/
graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE
należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane lub potwierdzić umieszczając słowo TAK 
	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania (pytania i wyjaśnienia Nr ___, znak pisma DD_____/2019, pytanie nr ______ z dnia _______)



	1. 
	Zgodność z przepisami
	Nową dyrektywą dźwigową 2014/33/EU i normą EN 81-20
	TAK
	
	

	2. 
	Udźwig
	min. 1600 kg/ 21 osób
	TAK
	
	


	3. 
	Prędkość jazdy kabiny
	min. 1,00 m/s
	TAK
	
	

	4. 
	Wysokość podnoszenia
	zgodna ze stanem obecnym
	TAK
	
	

	5. 
	Liczba startów
	min. 180/godzinę
	TAK
	
	

	6. 
	Liczba przystanków
	7
	TAK
	
	

	7. 
	Liczba dojść
	7
	TAK
	
	

	8. 
	Liczba wejść do kabiny
	1
	TAK
	
	

	9. 
	Maszynownia
	Wciągarka wraz z tablicą sterową w maszynowni
	TAK
	
	

	10. 
	Wymiary szybu
	zgodne ze stanem obecnym  - uwaga: zaniżone nadszybie !
	TAK
	
	

	Drzwi szybowe


	11. 
	Typ drzwi szybowych
	Automatyczne, 2 panelowe
	TAK
	
	

	12. 
	Napęd drzwi
	Sterowany falownikiem
	TAK
	
	

	13. 
	Klasa ognioodporności
	EI 30

	TAK
	
	

	14. 
	Wymiary drzwi
	Szerokość:  min. 1100 mm

Wysokość: min. 2000 mm


	TAK
	
	

	15. 
	Wykończenie drzwi
	Stal nierdzewna szczotkowana
	TAK
	
	

	Napęd



	16. 
	Wciągarka
	Bezreduktorowa, regulowana częstotliwościowo 

za pomocą falownika 
	TAK
	
	

	17. 
	Cięgna nośne
	pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)
	TAK
	
	

	18. 
	Sterowanie
	Mikroprocesorowe montowane na ostatnim przystanku "zbiorczość góra/dół”
	TAK
	
	

	19. 
	Elementy bezpieczeństwa
	łączność alarmowa GSM zgodna z normą EN81-28;
Certyfikaty oraz oznaczenia zgodnie z 2014/33/EU;
System zapewniający możliwość śledzenia ścieżki dostawy  elementów bezpieczeństwa zgodnie z 2014/33/EU;
Dodatkowa kaseta jazdy rewizyjnej w podszybiu 
	TAK 

	
	

	Wyposażenie szybu



	20. 
	Prowadnice
	wymiana prowadnic kabinowych i przeciwwagi na nowe
	TAK
	
	

	21. 
	Przeciwwaga
	wymiana przeciwwagi na nową
	TAK
	
	

	Kabina

	22. 
	wymiary
	szer. min. 1300 mm x głębokość min. 2300 mm
Wymiary kabiny umożliwiają transport osób niepełnosprawnych, oraz transport osób na łóżkach szpitalnych  (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie)
	TAK
	
	

	23. 
	Sufit
	Stal nierdzewna szczotkowana z oświetleniem w technologii LED min 100 lux 
	TAK
	
	

	24. 
	Podłoga
	Antypoślizgowa, trudnościeralna, niepalna wykładzina
	TAK
	
	

	25. 
	Drzwi kabinowe
	Drzwi kabinowe automatyczne, 2 panelowe ze stali  nierdzewnej szczotkowanej;
Rygiel drzwi kabinowych spełniający wymagania normy EN 81-20; 
zabezpieczenie: pełnowymiarowa bariera fotoelektryczna (kurtyna);
mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem

	TAK
	
	

	26. 
	Ściany kabiny
	Trwałe, niepalne, stal nierdzewna szczotkowana;
Lustro ze szkła bezpiecznego na ścianie bocznej na wysokość połowy ściany;
Poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie bocznej
	TAK
	
	

	27. 
	Oświetlenie awaryjne
	W przypadku zaniku napięcia min 5 lux, 
system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 
z własnego źródła  (2h zasilanie z baterii )
	TAK
	
	

	Panel dyspozycji (sterowania)


	28. 
	Panel dyspozycji (sterowania)

	Ze stali nierdzewnej z przyciskami mechanicznymi;
Piętrowskazywacz;
Wskaźnik przystanku przeznaczenia ;
Strzałki kierunku jazdy;
Przycisk łączności awaryjnej;
Przycisk zamykania/otwierania drzwi;
Oznaczenie Braille'a;
Informacja głosowa w kabinie;
Kluczykowa rezerwacja kabiny z otwartymi drzwiami i jazdy
	TAK
	
	

	Kasety wezwań

	29. 
	Kasety wezwań
Piętrowskazywacz
	kasety ze stali nierdzewnej z mechanicznymi przyciskami na wszystkich przystankach w ościeżnicy
	TAK
	
	

	Opcje dodatkowe



	30. 
	Opcje dodatkowe


	Kurtyna Świetlna;

Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku przy zaniku napięcia;
Funkcja zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy;
Automatyczny powrót na przystanek podstawowy;
Jazda szpitalna – przywołanie i rezerwacja jazdy kabiny z każdego przystanku (Zamawiający zapewnia czytniki kart na każdym przystanku);
kamera: w kabinie zainstalowana kolorowa kamera cyfrowa  szerokokątna umożliwiająca nagrywanie w HD;
Wentylator włączany automatycznie;
Sterowanie dźwigu musi być dostępne dla konserwatora z poziomu sterownika, bez konieczności podawania hasła, kodu dostępu, lub stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, czy terminali.
	TAK
	
	

	Gwarancja i konserwacja

	31. 
	Warunki konserwacji
	Wykonawca zapewnia konserwację dźwigu przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT w okresie gwarancji 
	TAK
	
	

	32. 
	Długość okresu gwarancji
	Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag
	TAK
	
	

	33. 
	Warunki serwisu i konserwacji
	Wykonanie serwisu i konserwacji zgodnie z wzorem  umowy
	TAK
	
	


	Dźwig osobowy

	Model
	

	Producent
	

	Lp.
	Główne parametry
	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych
	Wartość wymagana/
graniczna
	PARAMETRY OFEROWANE
należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz je opisać, podać zakresy oferowane lub potwierdzić umieszczając słowo TAK 
	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania (pytania i wyjaśnienia Nr ___, znak pisma DD_____/2019, pytanie nr ______ z dnia _______)



	34. 
	Zgodność z przepisami
	Nową dyrektywą dźwigową 2014/33/EU i normą EN 81-20
	TAK
	
	

	35. 
	Udźwig
	min. 535 kg/ 7 osób
	TAK
	
	

	36. 
	Prędkość jazdy kabiny
	min. 1,00 m/s
	TAK
	
	

	37. 
	Wysokość podnoszenia
	zgodna ze stanem obecnym
	TAK
	
	

	38. 
	Liczba startów
	min. 120/godzinę
	TAK
	
	

	39. 
	Liczba przystanków
	7
	TAK
	
	

	40. 
	Liczba dojść
	7
	TAK
	
	

	41. 
	Liczba wejść do kabiny
	1
	TAK
	
	

	42. 
	Maszynownia
	bez maszynowni tj. jednostka napędowa montowana w nadszybiu, sterowanie montowane w ramie drzwi szybowych zlicowane z ościeżnicą (brak oddzielnych szaf sterowych)


	TAK
	
	

	43. 
	Wymiary szybu
	zgodne ze stanem obecnym  - uwaga: zaniżone nadszybie !
	TAK
	
	

	Drzwi szybowe


	44. 
	Typ drzwi szybowych
	Automatyczne, 2 panelowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej 
	TAK
	
	

	45. 
	Napęd drzwi
	Sterowany falownikiem
	TAK
	
	

	46. 
	Klasa ognioodporności
	EI 30

	TAK
	
	

	47. 
	Wymiary drzwi
	Szerokość:  min. 800 mm

Wysokość: min. 2000 mm


	TAK
	
	

	Napęd



	48. 
	Wciągarka
	Bezreduktorowa, regulowana częstotliwościowo 

za pomocą falownika 
	TAK
	
	

	49. 
	Cięgna nośne
	pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)
	TAK
	
	

	50. 
	Sterowanie
	Mikroprocesorowe montowane na ostatnim przystanku "zbiorczość góra/dół”
	TAK
	
	

	51. 
	Elementy bezpieczeństwa
	łączność alarmowa GSM zgodna z normą EN81-28, 

Certyfikaty oraz oznaczenia zgodnie z 2014/33/EU

System zapewniający możliwość śledzenia ścieżki dostawy  elementów bezpieczeństwa zgodnie z 2014/33/EU;
Dodatkowa kaseta jazdy rewizyjnej w podszybiu 
	TAK 

	
	

	Wyposażenie szybu



	52. 
	Prowadnice
	wymiana prowadnic kabinowych i przeciwwagi na nowe
	TAK
	
	

	53. 
	Przeciwwaga
	wymiana przeciwwagi na nową
	TAK
	
	

	Kabina

	54. 
	wymiary
	szer. min. 930 mm x głębokość min. 1300 mm
	TAK
	
	

	55. 
	Sufit
	Stal nierdzewna szlifowana z wbudowanym oświetleniem w technologii LED
	TAK
	
	

	56. 
	Oświetlenie główne
	w technologii LED, min 100 lux
	TAK
	
	

	57. 
	Podłoga
	Antypoślizgowa, niepalna wykładzina
	TAK
	
	

	58. 
	Drzwi kabinowe
	Drzwi kabinowe automatyczne, 2 panelowe, stal nierdzewna szczotkowana;
Rygiel drzwi kabinowych spełniający wymagania normy EN 81-20 
	TAK
	
	

	59. 
	Ściany kabiny
	Trwałe, niepalne, metalowe laminowane, kolor do ustalenia;
Lustro ze szkła bezpiecznego na ścianie tylnej na wysokość połowy ściany;
Poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie tylnej
	TAK
	
	

	60. 
	Oświetlenie awaryjne
	W przypadku zaniku napięcia min 5 lux,
system oświetla kabinę w przypadku braku zasilania 
z własnego źródła  (2h zasilanie z baterii )
	TAK
	
	

	Panel dyspozycji (sterowania)


	61. 
	Panel dyspozycji (sterowania)

	Ze stali nierdzewnej ze szklanym wyświetlaczem z przyciskami mechanicznymi;
Piętrowskazywacz;
Wskaźnik przystanku przeznaczenia;
Strzałki kierunku jazdy;
Przycisk łączności awaryjne;
Przycisk zamykania/otwierania drzwi;
Oznaczenie Braille'a;
Informacja głosowa w kabinie;
Kluczyk blokujący otwarte drzwi;
kamera: w kabinie zainstalowana kolorowa kamera szerokokątna umożliwiająca nagrywanie w HD
	TAK
	
	

	Kasety wezwań

	62. 
	Kasety wezwań
	kasety ze stali nierdzewnej w szklanym wyświetlaczem z mechanicznymi przyciskami mocowany w ościeżnicy
	TAK
	
	

	63. 
	Piętrowskazywacz
	Na wszystkich przystankach w osobnej kasecie mocowany w ościeżnicy
	TAK
	
	

	Opcje dodatkowe



	64. 
	Opcje dodatkowe


	Kurtyna Świetlna;

Automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku przy zaniku napięcia;
Funkcja zjazdu pożarowegona przystanek podstawowy;
kamera: w kabinie zainstalowana kolorowa kamera cyfrowa  szerokokątna umożliwiająca nagrywanie w HD;
Sterowanie dźwigu musi być dostępne dla konserwatora z poziomu sterownika, bez konieczności podawania hasła, kodu dostępu, lub stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń, czy terminali.
	TAK
	
	

	Gwarancja i konserwacja

	65. 
	Warunki konserwacji
	Wykonawca zapewnia konserwację dźwigu przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT w okresie gwarancji 
	TAK
	
	

	66. 
	Długość okresu gwarancji
	Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag
	TAK
	
	

	67. 
	Warunki serwisu i konserwacji
	Wykonanie serwisu i konserwacji zgodnie z wzorem  umowy
	TAK
	
	


Brak wartości/opisu lub zapis „NIE” w przedostatniej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty. Wartości podane w trzeciej kolumnie stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany przedmiot zamówienia po dostarczeniu będzie kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.











    …..................................................................................  











      data, podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów 






      





    lub umocowanych przedstawicieli Wykonawcy
